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CDM-2 / CDM-2P

Professioneller CD / USB-Player
Medien CD (Audio, MP3), USB
Digitalfilter 8 bit

Klirrfaktor <0,1%
Rauschabstand > 80 dB

Ubertragungsbereich
10Hz — 20kHz (1kHz) . —
WOW / Flatter = u
Unter messbarer Grenze
Ladezeit 6 Sekunden
Abmessungen (BxHxT)

160 x 68 x 160 mm

fur MA-505, MA-705, MA-708, MA-808 (CDM-2) und MA-707 (CDM-2P)

Gewicht Ca. 900 g . Zufa_lls- und “Erjldloswiedergabe
+ Multiformatfahig
CDM-2 Art.Nr. 280.033 + USB-Anschluss (fir USB-Sticks mit bis zu 32 GB Kapazitat)
CDM-2P Art.Nr. 280.039 * Infrarot-Fernbedienung
+ Pitchbar in 3 Stufen Gber Fernbedienung (Geschwindigkeitsregelung)
CDM-2A / CDM-2AP
Professioneller CD-Player
Medien CD (Audio, MP3)
Digitalfilter 8 bit
Klirrfaktor <0,1%

Rauschabstand > 80 dB

Ubertragungsbereich
10Hz — 20kHz (1kHz)
WOW / Flatter

Unter messbarer Grenze
Ladezeit 6 Sekunden fur MA-505, MA-705, MA-708, MA-808 (CDM-2A) und MA-707 (CDM-2AP)
Abmessungen (BxHxT)
160 x 68 x 160 mm

Zufalls- und Endloswiedergabe

Gewicht Ca. 900g + Multiformatfahig
* kein USB
CDM-2A Art.Nr. 280.038 « Infrarot-Fernbedienung
CDM-2AP Art.Nr. 280.040 + Pitchbar in 3 Stufen Gber Fernbedienung (Geschwindigkeitsregelung)
CDM-3A / CDM-3AP
Professioneller CD / USB-Player
Medien CD (Audio, MP3,WMA),
USB
Digitalfilter 8 bit
Klirrfaktor <01%
Rauschabstand > 80 dB
Ubertragungsbereich
10Hz — 20kHz (1kHz)
WOW / Flatter
Unter messbarer Grenze fur MA-505, MA-705, MA-708, MA-808 (CDM-3A) und MA-707 (CDM-3AP)
Ladezeit 6 Sekunden + Programmierbar
?éaomxeggl;n?aeg rfq?:HxT] * Aufnahmefunktion von Line-In auf USB
Gewicht Ca. 900 g * Ordnerfuhrung fur MP3-Wiedergabe
+ Multiformatfahig (Audio, MP3, WMA); CD, CD-R, CD-RW
CDM-3A Art.Nr. 280.034 « USB-Anschluss (fur USB-Sticks mit bis zu 32 GB Kapazitat)
CDM-3AP Art.Nr. 280.035 * Infrarot-Fernbedienung
+ Zufalls- und Endloswiedergabe
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